
УНИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК 
СПАЙДЕР-ВЫШКА

FS 170 / FS 200 Sigma

БОЛЕЕ 40 ЛЕТ НА РЫНКЕ
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Невероятно компактная платформа

Подъемник Falcon Sigma отличается чрезвычайно универсаль-
ной конфигурацией стрелы и компактностью, что делает модели 
Falcon Sigma лучшим выбором для ремонтников, монтажников 
и наемных работников.

•  Управление объектами
•  Доступ во внутренние дворы
•  Узкие проходы
•  Уход за деревьями
•  Максимальное качество и безопасность
•  Удобство транспортировки и перемещения
•  Низкий вес и малое давление на грунт
•  Гибкая настройка выносной опоры
•  Компактное размещение
•  Два варианта двигателей

Подъемник Falcon Sigma способен проходить через дверной 
проем шириной всего 0,8 м и высотой 2 м. Более подробная 
информация о подъемниках Falcon Sigma приведена на следу-
ющих страницах.
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Рабочая высота и вылет

Рабочая высота и вылет

*В зависимости от дополнительного оборудования

Модель 	 FS 170 Sigma             

			 
Рабочая высота	 17 м	
Максимальный вылет	 7,5 м	

Грузоподъёмность корзины	 200 кг	
Алюминиевая корзина	 130x78x110 м	
Радиус поворота	 ±330°	

Габариты (транспортное положение)

Общая высота	 2 м	
Общая длина	 4,25 м	
Общая ширина	 0,80 м	
Угол преодолеваемого подъема	 31%	
Вес, прибл.	 2050 кг*	

Модель 	 FS 200 Sigma             

			 
Рабочая высота	 20 м	
Максимальный вылет	 8,5 м	

Грузоподъёмность корзины	 250 кг	
Алюминиевая корзина	 100x70x110 м	
Радиус поворота	 ±320°	

Габариты (транспортное положение)

Общая высота	 2 м	
Общая длина	 5,324 м	
Общая ширина	 0,78 м	
Угол преодолеваемого подъема	 25%	
Вес, прибл.	 2782 кг*	

FS 120 Sigma

FS 170 Sigma
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СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

•   Шарнирно-сочлененная стрела (один элемент) 
•   Телескопическая стрела (основная стрела + удлинители) 
•   Консольная стрела
•   Угол поворота ±320°/±330°  
•   Управление запуском и остановкой двигателя из корзины
•   Корзина с алюминиевыми ограждениями
•   Автоматическое выравнивание корзины
•   Устройство для измерения нагрузки корзины
•   4 гидравлические выносные опоры
•   Источник питания переменного тока 110/230 В в корзине
•   Угол преодолеваемого подъема прибл. 25°/31°
•   Максимальная скорость движения 1,5 км/ч (0,9 мили/ч)
•   Электрогидравлическое рулевое управление 

с земли с дистанционным управлением (проводное)
•   Двигатель 110/230 В 1,5 кВт
•   Счетчик моточасов
•   Стандартные цвета стрелы и шасси: серый (RAL 7035), 

синий (RAL5002) 
•   Сертификация EN 280:2013 CE

Выпускается с одним из следующих двигателей:

•   Дизельные   - Lombardini (FS170)
•                             - Kubota (FS200)
•   Бензиновый - Honda (15 л. с.) 
Или исполнение с литиевыми батареями
•   Литиевые батареи 48В 100 Ач (FS170E)

ОПЦИИ:

•   Пылезащитный чехол для хранения 
•   Специальный цвет лакокрасочного покрытия
•   Противоугонное устройство 
•   Гусеницы, не оставляющие следов 
•   Источник воздуха/воды в корзине
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