
Нагрузочный 
модуль АЕГЭ

Предназначена для тестирования 
и обслуживания аэродромных и иных источников 
электропитания 28 В постоянного тока.

• 	 Номинальное входное напряжение: 28 B
• 	 Диапазон рабочего напряжения: 20-33 B
• 	 Ток нагрузки: 0 - 2400 А
• 	 Шаг изменения нагрузки: 100 А
• 	 Точность установки тока +\- 5% 
• 	 Погрешность измерения напряжения: 0.2 B
• 	 Погрешность измерения тока <5%
• 	 Входной разъем: вилка ШРАП-500
• 	 Выключение вентиляторов при отсутствии  

нагрузки
• 	 Динамическое изменение мощности обдува
• 	 Класс защиты: IP 21
• 	 Габариты: В 535 х Г 580 х Ш 230 мм
• 	 Вес: 27 кг.

Защиты:

• 	 Превышения напряжения
• 	 Слишком низкое напряжение
• 	 Слишком сильный наклон корпуса >25°
• 	 Перегрев.
• 	 Контроль тока вентиляторов \ обрыв
• 	 Ограничение времени работы при перегрузке

*внешний вид и характеристики могут отличаться от представленных в листовках, окончательное исполнение уточняется перед приобретением».

 **Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические 
характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

ООО «АЕГЭ»       www.aege.ru       
Центральный офис:  СПб, Малая Митрофаньевская, 4, т/ф +7 (812) 326 1166,  info@aege.ru
Офис в Москве:          Москва,  г. Зеленоград, ул. 1 Мая, 1, тел. +7 (495) 995 1263,  info@aege.ru
Офис в Казахстане:   Алматы, проспект Достык, 138, т/ф +7 (727) 244 0535, info@aege.kz

Портативная резистивная нагрузка 28 В 
постоянного тока

Технические характеристики:

Имитация запуска двигателя самолета (ESS) 
в течении 35 секунд. Последовательность  
из 6 шагов:

Шаг 1: 2000А в течении 1 секунды

Шаг 2: 1700А в течении 3 секунд

Шаг 3: 1200А в течении 6 секунд

Шаг 4: 1000А в течении 10 секунд

Шаг 5: 700А в течении 10 секунд

Шаг 6: 400А в течении 5 секунд
    
Долговременная (номинальная) нагрузка  
до 600А,

> 600А   -  8 минут

> 800А    - 5 минут

> 900А    - 90 секунд

> 1200А  - 40 секунд

> 1800А  - 15 секунд

> 2100A  -  8 секунд


